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KWZ4 - objednaci cisla elektromért a prisluSenstvi

Nazev Typové oznaceni Objed. &islo Baleni (ks)
Cemzim Elektromér MID 3x230/400 V do 65 A
- - /\_ - pfimy, 1 sazba KWZ44B1 999201867 1
[ e s Elektromér MID 3x230/400 V do 65 A
- H,ﬁl-lﬁl- e piimy, 2 sazby KWz44B2 999201868 1
e eI 2 Ejekromar MID 3x230/400 V do 65 A
ektromér X o
b pfimy, M-BUS, 1 sazba KWZz44B1-M 999201869 1
= ™" Elektromar MID 3x230/400 V do 65 A
pfimy, M-BUS, 2 sazby KWZ44B2-M 999201870 1
Elektromér MID 3x230/400 V do 65 A
pfimy, M-BUS, méfeni ve 2Q KWZ47B2-M 999201871 1
Elektromér MID 3x230/400 V do 65 A
pfimy, M-BUS, méreni ve 4Q KWZz4XB2-M 999201872 1
Elektromér MID 3x230/400 V do 65 A
pfimy, RS-485, 1 sazba KWZz44B1-P 999201873 1
Elektromér MID 3x230/400 V do 65 A
pfimy, RS-485, 2 sazby KWZ44B2-P 999201874 1
Elektromér MID 3x230/400 V do 65 A
pfimy, RS-485, méreni ve 2Q KWz47B2-P 999201875 1
Elektromér MID 3x230/400 V do 65 A
pfimy, RS-485, méreni ve 4Q KWZ4XB2-P 999201876 1
Elektromér MID 3x230/400 V X/5 A
poloptimy, 1 sazba KWz45B1 999201878 1
Elektromér MID 3x230/400 V X/5 A
polopfimy, 2 sazby KWz45B2 999201879 1
Elektromér MID 3x230/400 V X/5 A
polopfimy, M-BUS, 1 sazba KWz45B1-M 999201880 1
Elektromér MID 3x230/400 V X/5 A
poloptimy, M-BUS, 2 sazby KWz45B2-M 999201881 1
Elektromér MID 3x230/400 V X/5 A
polopfimy, M-BUS, méreni ve 2Q KWz48B2-M 999201882 1
Elektromér MID 3x230/400 V X/5 A
poloptimy, M-BUS, méreni ve 4Q KWz4YB2-M 999201883 1
Elektromér MID 3x230/400 V X/5 A
polopfimy, RS-485, 1 sazba KWz45B1-P 999201884 1
Elektromér MID 3x230/400 V X/5 A
polopfimy, RS-485, 2 sazby KWZ45B2-P 999201885 1
Elektromér MID 3x230/400 V X/5 A
poloprimy, RS-485, méreni ve 2Q KWz48B2-P 999201886 1
Elektromér MID 3x230/400 V X/5 A
polopfimy, RS-485, méreni ve 4Q KWz4YB2-P 999201887 1
Kryt svorkovnice plombovatelny
- nahradni dil KWZ4-COVER 999201888 1
Komunikaéni vidlice 6-svorkova
- nahradni dil KWZz4-PLUG 999201889 1
Montézni sada na listu DIN35
- ndhradni dil KWZ4-MOUNT 999201890 1
Optokomunikaéni hlava pro mistni
nastaveni a odecet KWz-HOC2 999201891 1

KWZ24 - instalaéni rozméry
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Modularni konstrukce elektromért KWZ4 umoziiuje montaz
na listu DIN 35 mm (z&stavbova Sitka 8,5 moduld) nebo na
elektromérovy kfiz.

Elektromér je dodavan v kompletu s montazni sadou
KWZ4-MOUNT, komunikaéni vidlici KWZ4-PLUG

a plombovatelnym krytem svorkovnice KWZ4-COVER pro
zabezpeceni svorkovnice pfed neopravnénou manipulaci.
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Elektromery KWZ4

uvadene na trh podle smernice MID
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Itifunkéni vicesazbové trifazové elektroméry pro méreni ¢inné a jalové energie

L pojeni pfimé do 65 A nebo polopfimé X/5 A s mozZnosti nastaveni prevodu MTP
‘ o registrii na podsvétleném displeji s uvedenim OBIS kadu

'n|’ meéreni okamzitych hodnot napéti, proudt, vykonu, Géinikd

_ro montaz na listu DIN 35 mm nebo na elektromérovy kfiz

 reléové vystupy Re uZivatelsky nastavitelné

unikace pro parametrizaci a mistni odecty

: ini rozhrani s protokolem M-BUS nebo rozhrani RS-485 s protokolem Modb
=) i 3
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MID - novy pristup v legalni metrologii

Novy pfistup v legalni metrologii s uvadénim méridel na spoleény Evropsky trh byl sjednocen vydanim
Smeérnice Evropského parlamentu a rady 2004/22/ES pro méfici pristroje (MID). Smérnice je implementovana
v Ceské republice Nafizenim vlady &. 464/2005 Sb. stanovujici pozadavky na méfidla a ve Slovenské
republice Nafizenim vlady ¢. 249/2005 Z.z. o méfidlech. Platnost smérnice MID je ve vSech ¢lenskych
statech EU, ve statech EFTA (European Free Trade Association) a ve statech dle dohod ACAA (Agreements
on Conformity Assessment and Acceptance of industrial products) nebo PECA (Protocols to the Europe
Agreements).

Smérnice MID se vztahuje na poZzadavky elektromérl k méreni ¢inné energie uréenych pro méreni v obytnych
a obchodnich prostorach a v lehkém primyslu, pokud jde o méfidla uréena pro: méreni v zdvazkovych
vztazich (platebni styk), stanoveni sankci, poplatk(, tarifi a dani, méreni v souvislosti s ochranou Zivotniho
prostfedi, méreni pfi zajisténi bezpec€nosti pfi praci, méfeni v souvislosti s ochranou zdravi, méfeni
v souvislosti s ochranou verejnych zajmu chranénych se zvlastnimi pravnimi predpisy.

Nejsou-li pfi uvadéni elektromérl na trh splnény pozadavky smérnice MID, nepovaZuji se tyto dle platné
legislativy v CR za mé¥idla schvaleného typu a nesmi byt pouZity v zadvazkovych vztazich!

KWZ4 - uvadéni na trh

Pro posuzovani shody tfifazovych ¢innych statickych elektromér( typové rady KWZ4 je uplatnéna kombinace
postupl B + D smérnice MID.

Prezkouseni typu dle harmonizovanych norem EN 50470-1:2006, EN 504703-3:2006 a WELMEC 7.2:2008 dle
postupu B smérnice proved! u typové fady KWZ4 Cesky metrologicky institut (notifikovana osoba &. 1383)

a vydal Certifikat ES prezkouseni typu ¢. TCM 221/12-4921.
C € M131383

Prohlaseni o shodé s typem, zaloZzené na zabezpeceni jakosti vyroby dle
postupu D smérnice, posoudil Cesky metrologicky institut systém manage-
mentu kvality vyrobce a vydal Certifikat systému managementu pro vyrobu,
vystupni kontrolu a zkous$eni ¢. 0513-SJ-C004-12.

Elektroméry KWZ4 spliujici smérnici MID jsou opatfené znackou shody CE
s doplikovym metrologickym oznadenim M s pfipojenym dvojéislim roku
(v rdmecku) jejich posouzeni a pfipojenym ¢islem notifikované osoby. Shodu
se smeérnici potvrzuje neporuSend zabezpecovaci znacka vyrobce v podobé
nalepené tfiStivé samolepici plomby.

Na elektroméry typové fady KWZ4 uvadéné na spolec¢ny Evropsky trh je vystaveno prohlaseni o shodé
vyrobce ¢islo CZ-PDC-30, jehozZ kopie je pfibalena ke kazdému elektroméru a je také dostupna ke stazeni na
internetu: http.//www.eatonelektrotechnika.cz/produkty-domovni_instalace-instalacni_jistici_pristroje-ostatni

KWZ4 - popis elektroméru

Statické elektroméry typové fady KWZ4 jsou uréeny pro méreni ¢inné elektrické energie odebirané a u vyssich
typl také dodavané kumulované energie. S pfipojenim do tfifazovych &tyfvodi¢ovych rozvodnych siti pfimo
nebo polopfimo pres méfici transformatory proudd (MTP). VysSi typy umoziuji uZivatelské nastaveni konstanty
prevodu MTP. Multifunkéni KWZ4 informativné méri okamZité hodnoty napéti, proudd, vykon, uginika sité.

Elektrické energie se kumuluji v samostatnych
registrech pro ¢&innou energii dodanou

— A Export ¢inné energiei Import ¢inné energie +A . | . oue
< > a odebranou, jalové energie ve C¢tyfech

~ T

R 1 kvadrantech, vSechny ve dvou sazbach.
R omis oo Provadéni mistnich ode&td jednotlivych
Import - registri lze bud ¢tenim hodnot z displeje,
jalové ;ﬁ: u vyssich typa vycitdnim hodnot pomoci
energie XX optokomunikaéni hlavy KWZ-HOC2.
_E_“rt_ T| OBIS 587 ~  V3echny hodnoty registr( a sitovych parametru
jg‘l‘;f’/é e jsou na displeji identifikovany OBIS kédem.
energie RO Pro dalkovy pfenos dat lze vyuzit impulzni
opis 7-81 vystup tranzistorovy SO0 nebo tfi vystupy
—-R 7.8.2 reléové Re. Pro obousmérnou komunikaci Ize
v i zvolit sbérnici M-BUS nebo RS-485.

KWZ4 - mérici rozsahy

pfimé do 65 A
Referencni napéti Ugg,: 3x230/400 V Referencni frekvence Fggp: 50 Hz
Nabéhovy proud lg: 0,02 A Minimalni proud Iy : 0,25 A
Pfechodovy proud I : 0,50 A Referencni proud Iggp: 5,00 A
Trida pfesnosti : B Maximalni proud Iy, 65,0 A
polopfimé pres MITP
Referencni napéti Up,,: 3x230/400 V Referencni frekvence Fgep: 50 Hz
Nab&hovy proud Igy: 0,01 A Minimalni proud Iy : 0,05 A
Pfechodovy proud I 0,25 A Referencni proud Igge: 5,00 A
Trida pFesnosti : B Maximalni proud Iy, : 10,0 A
KWZ24 - konfigurace typu
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KWZ4 - zobrazovani hodnot na displeji

OBIS Kumulovana energie OBIS Okamzité hodnoty
1.8.1 Cinna energie - odbér +A, T1 1.4.0 Cinny vykon fazi L123
1.8.2 Cinna energie - odbér +A, T2 1.4.1  Cinny vykon faze L1
2.8.1 Cinnéa energie - dodavka -A, T1  1.4.2 Cinny vykon faze L2
2.8.2 Cinnaenergie - dodavka +A, T2 1.4.3 Cinny vykon faze L3
5.8.1 Jalova energie - odbér +Ri, T1 1.3.0 Uginik (PF) odbé&ru L123

pripojeni pfimé do 65 A
pripojeni polopfimé pres MTP X/5 A
méreni energie +A

méfeni ve 4Q +A,+Ri,-Rc,-A,-Ri,+Rc
méfeni U, |, P, PF (G¢inik)

nastaveni prevodu MTP

"{
méreni ve 2Q +A,+Ri,-Rc
":

zobrazovani na displeji nepodsvétleném
zobrazovani na displeji podsvétleném
tarifni vstup pro dvousazbovy elektromér
impulzni vystup 1 x SO

impulzni vystupy 3 x Re

optické komunikaéni rozhrani
komunikaéni rozhrani M-BUS
komunikacni rozhrani RS-485

OBIS

Ostatni
0.4.2 Nastaveny transformacni prevod
0.0.4 ID odb&rného mista
Adr Primarni adresa na kom. sbérnici
ou1 Imp.vystupy Re - pfifazené druhy energie
ou2 Imp.vystupy Re - pfitazené vahy imp/kWh

5.8.2 Jalova energie - odbér +Ri, T2 2.3.0 Uginik (PF) dodavky L123 ou3 Imp. vystupy Re - pfifazené sitky imp.

6.8.1 Jalova energie - odbér +Rc, T1 1.1.1 Proud faze L1
6.8.2 Jalova energie - odbér +Rc, T2 1.1.2 Proud faze L2
7.8.1 Jalova energie - dodavka -Ri, T1 1.1.3 Proud faze L3
7.8.2 Jalové energie - dodavka -Ri, T2 1.2.1 Napéti faze L1
8.8.1 Jalova energie - dodavka -Rc, T1 1.2.2 Napéti faze L2
8.8.2 Jalovéa energie - dodavka -Rc, T2 1.2.3 Napéti faze L3

oud Pocet vypadku sité



